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Hortum:
Sentetik kauçuk, hidrolik yağa uygun.

Örgü Tipi:
Gergin 1 Çelik Örgü

Çalışma Sıcaklığı:
-40°C / 100°C (max. 120°C)

İç Sargı Dış
� � �

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m €/m
6 1/4 6.6 10.9 13.0 225 3625 450 900 100 0.19 2,15
8 5/16 8.3 12.5 14.7 215 3120 430 860 115 0.22 2,53
10 3/8 9.9 14.8 16.7 180 2610 360 720 130 0.28 2,93
12 1/2 13.0 17.9 20.0 160 2320 320 640 180 0.36 3,98
16 5/8 16.4 21.0 23.2 130 1885 260 520 200 0.44 4,42
19 3/4 19.5 25.0 27.1 105 1525 210 420 240 0.56 4,77
25 1 26.0 32.9 35.1 88 1275 176 352 300 0.83 6,99
31 1-1/4 32.5 39.9 42.5 63 915 150 252 420 1.07 9,99
38 1-1/2 38.7 46.5 50.1 50 725 100 200 500 1.42 12,16
51 2 51.1 60.1 64.1 40 580 80 160 630 2.01 16,20
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