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İç Sargı Dış
� � �

mm inch mm mm mm bar psi bar bar mm kg/m €/m
6 1/4 6.6 12.4 14.4 400 5800 800 1600 100 0.31 3,06
8 5/16 8.3 14.0 16.0 350 5075 700 1400 115 0.37 3,17
10 3/8 9.9 16.4 18.4 330 4785 660 1320 130 0.44 3,38
12 1/2 13.0 19.4 21.4 275 4000 550 1100 180 0.53 3,98
16 5/8 16.4 22.6 24.6 250 3625 500 1000 200 0.66 5,06
19 3/4 19.5 26.6 28.6 215 3120 430 860 240 0.84 5,78
25 1 26.0 34.5 37.1 165 2395 330 660 300 1.23 8,47
31 1-1/4 32.5 43.9 46.7 125 1815 250 500 420 1.77 13,33
38 1-1/2 38.7 51.1 54.5 90 1305 180 360 500 2.17 16,02
51 2 51.1 62.9 66.7 80 1160 160 320 630 2.79 25,00

Kütle FiyatNominal
�

Çalışma 
Basıncı

Test
Basıncı

Patlama
Basıncı

Bükülme
Yarıçapı

Hortum:
Sentetik kauçuk, hidrolik yağa uygun.

Örgü Tipi:
Gergin 2 Çelik Örgü

Çalışma Sıcaklığı:
-40°C / 100°C (max. 120°C)


