
Tek sıra spiral tel takviyeli bezli emiş hortumu,     

özellikle hidrolik ve petrol emiş hatları ile düşük ba-

sınçlı geri dönüş hatlarında kullanılır.                       

Çalışma Sıcaklığı;  -40⁰C — 100 ⁰C . 

SAE 100 R4 

HYDRAULIC HOSE / HİDROLİK HORTUM 

Double spiral textile braided, reinforced with a helical-

spiral-wire hydraulic hose, generally use for suction 

lines and low pressure return lines of hydraulic and 

petrol lines. Working temperature between -40⁰C — 

100 ⁰C . 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

      TECHNICAL PARAMETERS 

DN  
Inç 

(Inch Size)  

İç Çap 
(Inner Diameter)  

MM 

Dış Çap 
(Outer Diameter)  

MM 

Çalışma Basıncı 
Max. Working Pressure 

Patlama Basıncı  
(Burst Pressure) 

Bar 

Yuvarlanma Yarıçapı  
(Bending Radius) 

MM 

Ağırlık  
(Weight) 

Kg Bar Psi 

DN20 3/4” 19 34,9 21 305 84 125 0,92 

DN25 1” 25,4 41,3 17 245 70 150 1,1 

DN32 1 1/4” 31,8 50,8 14 203 56 200 1,3 

DN38 1 1/2” 38,1 57,2 10,5 152 42 255 1,8 

DN50 2” 50,8 69,9 7 102 28 300 2,23 

DN63 2 1/2” 63,1 82,6 4 58 17 355 3,23 

DN76 3” 76,2 95,3 4 58 16 460 4,25 

DN89 3 1/2” 88,9 107,9 3 43,5 12,5 530 5,05 

DN100 4” 101,6 120,7 2,5 36,5 10 610 5,6 
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NORMLAR 

      NORMS 

SAE J 517 

ISO 1307 

 

HORTUMUN YAPISI 

      CONSTRUCTION 

İç Boru (Tube): 

 Siyah, yağa dayanıklı sentetik kauçuk  

(Black,oil resistant, synthetic rubber) 
Takviye (Reinforcement): 

Spiral tel takviyeli ikii kat bez 
(Double spiral textile braided, reinforced with a helical-spiral-

wire) 
Koruma (Cover):  

Siyah, Yağa ve hava şartlarına dayanıklı sentetik   kauçuk.  

(Black, oil brasion and weather resistant, synthetic rubber.)  


