
Tek sıra çelik, yüzeyi fiber örgülü, hortum, düşük  

basınç ihtiyacı olan hidrolik hatları ile kompresör 

hatlarında kullanılır. Çalışma Sıcaklığı; -40⁰C — 100 ⁰C 

arasındadır.  

SAE 100 R5 

HYDRAULIC HOSE / HİDROLİK HORTUM 

One layer tensiled braided steel hydraulic hose,          

generally use for low pressure hydraulic lines and 

compressor lines. Working temperature between -

40⁰C — 100 ⁰C . 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

      TECHNICAL PARAMETERS 

NORMLAR 

      NORMS 

SAE 100 R5 

ISO 1307 

HORTUMUN YAPISI 

      CONSTRUCTION 

İç Boru (Tube): 

 Siyah, yağa dayanıklı sentetik kauçuk  

(Black,oil resistant, synthetic rubber) 
Takviye (Reinforcement): 

Tek sıra yüksek dayanıklı çelik tel örgü 
(One layer braided of high-tensile steel wire.) 
Koruma (Cover):  

Siyah, Yağa ve hava şartlarına dayanıklı fiber örgü.  

(Black, oil brasion and weather resistant, fiber braided.)  
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DN  
Inç 

(Inch Size)  

İç Çap 
(Inner Diameter)  

MM 

Dış Çap 
(Outer Diameter)  

MM 

Çalışma Basıncı 
Max. Working Pressure 

Patlama Basıncı  
(Burst Pressure) 

Bar 

Yuvarlanma Yarıçapı  
(Bending Radius) 

MM 

Ağırlık  
(Weight) 

Kg Bar Psi 

DN05 3/16” 4,8 13,7 210 3045 840 75 0,24 

DN06 1/4” 6,4 15,3 210 3045 840 85 0,28 

DN08 5/16” 7,9 17,6 157 2275 630 100 0,35 

DN11 13/32” 11 20 140 2030 560 115 0,38 

DN12 1/2” 12,7 24 122 1785 490 140 0,51 

DN16 5/8” 15,9 28 105 1525 420 165 0,68 

DN22 7/8” 22 32,2 56 812 225 185 0,7 

DN29 1 1/8” 29 38,9 43 625 175 230 0,8 

DN35 1 3/8” 35 45,2 35 507 140 265 0,93 

DN46 1 13/16” 46 57,6 24 348 98 335 1,32 

DN60 2 3/8” 60 91,7 24 348 98 610 2,96 


