
Tek sıra tekstil takviyeli bezli hidrolik hortumu,     

özellikle düşük basınç ihtiyacı bulunan hidrolik ve 

petrol emiş hatlarında kullanılır.                                 

Çalışma Sıcaklığı;  -40⁰C — 120 ⁰C . 

SAE 100 R6 

HYDRAULIC HOSE / HİDROLİK HORTUM 

One layer textile braided, hydraulic hose, generally 

use for low pressure pressure lines of hydraulic and 

petrol lines. Working temperature between -40⁰C — 

120 ⁰C . 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

      TECHNICAL PARAMETERS 

DN  
Inç 

(Inch Size)  

İç Çap 
(Inner Diameter)  

MM 

Dış Çap 
(Outer Diameter)  

MM 

Çalışma Basıncı 
Max. Working Pressure 

Patlama Basıncı  
(Burst Pressure) 

Bar 

Yuvarlanma Yarıçapı  
(Bending Radius) 

MM 

Ağırlık  
(Weight) 

Kg Bar Psi 

DN5 3/16” 5 10,3 35 508 140 50 0,1 

DN6 1/4” 6 11,9 28 406 112 65 0,13 

DN8 5/16” 8 13,5 28 406 112 75 0,15 

DN10 3/8” 10 15,1 28 406 112 75 0,18 

DN12 1/2” 12,5 19 28 406 112 100 0,26 

DN16 5/8” 16 22,2 24 348 98 125 0,31 

DN20 3/4” 19 25,4 21 305 84 150 0,4 

DN25 1” 25 34,5 9 130 36 170 0,54 
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NORMLAR 

      NORMS 

SAE 100 R6 

EN 854 TYPE R6 

TS6388 EN 854 TIP R6 

ISO 4079-1 R6                             ISO 1307 

HORTUMUN YAPISI 

      CONSTRUCTION 

İç Boru (Tube): 

 Siyah, yağa dayanıklı sentetik kauçuk  

(Black,oil resistant, synthetic rubber) 
Takviye (Reinforcement): 

Tek kat tekstil örgü 
(One layer textile braided)        
Koruma (Cover):  

Siyah, Yağa ve hava şartlarına dayanıklı sentetik   kauçuk.  

(Black, oil brasion and weather resistant, synthetic rubber.)  


