
Hidrolik yağına dayanıklı polyester üzerine iki sıra 

sentetik fiber takviyeli hidrolik hortum, üzeri hava 

koşullarına dayanıklı termoplastik kaplamalıdır.    

Yüksek sınıf basınç ihtiyacı olan hidrolik hatlarında 

kullanılır. Çalışma Sıcaklığı;  -40⁰C — 120 ⁰C . 

SAE 100 R8 

HYDRAULIC HOSE / HİDROLİK HORTUM 

This hose consists of an thermoplastic inner tube 

resistant to hydraulic fluids, synthetic fiber reinforce-

ment, and weather resistant thermoplastic cover. 

Generally use for high pressure lines of hydraulic 

lines. Working temperature between -40⁰C — 120 ⁰C . 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

      TECHNICAL PARAMETERS 

DN  
Inç 

(Inch Size)  

İç Çap 
(Inner Diameter)  

MM 

Dış Çap 
(Outer Diameter)  

MM 

Çalışma Basıncı 
Max. Working Pressure 

Patlama Basıncı  
(Burst Pressure) 

Bar 

Yuvarlanma Yarıçapı  
(Bending Radius) 

MM 

Ağırlık  
(Weight) 

Kg Bar Psi 

DN5 3/16” 5 14,6 350 5000 1400 125 0,7 

DN6 1/4” 6 16,8 350 5000 1400 180 0,83 

DN8 5/16” 8 18,5 350 5000 1400 220 1,1 

DN10 3/8” 10 20,3 280 4060 1120 240 1,3 

DN12 1/2” 12,5 24,6 245 3550 980 300 1,7 

DN16 5/8” 16 29,8 192 2785 770 420 3,08 

DN20 3/4” 19 33 157 2277 630 500 4,3 

DN25 1” 25 38,6 140 2030 560 660 5,63 

NORMLAR 

      NORMS 

SAE 100 R8 

EN 855 R8 

ISO 3949  

SAE J 517  

HORTUMUN YAPISI 

      CONSTRUCTION 

İç Boru (Tube): 

 Hidrolik yağına dayanıklı polyester  

(Oil resistant polyester) 
Takviye (Reinforcement): 

İki kat sentetik fiber 
(Two layer synthetic fiber braided)        
Koruma (Cover):  

Siyah, aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı termoplastik 

(Black, oil brasion and weather resistant, termoplastic.)  
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